ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ
Носители
3,5”, 1,44 Mb дискеты (2 экземпляра)

CD-R или CD-RW (стандарт ISO9660);

На диске не должно быть никаких лишних файлов, в том числе промежуточных результатов работы.

Обозначение файлов
Название файла не должно превышать 30 знаков (название организации_месяц размещения_цветность).

В обозначении файлов могут использоваться только латинские буквы a-z и цифры 0-9.

Для разделения слов должен использоваться знак подчеркивания «_». Использование других знаков не допускается.

Общие требования
Размер макета должен соответствовать 1:1 формату рекламы (190х70 мм).
Макеты могут быть архивированы только программами ARJ или ZIP.

Макет обязательно должен сопровождаться распечаткой в масштабе 100% или цветопробой.

Распечатка должна содержать название файла.

Цветные иллюстрации принимаются только в цветовой модели CMYK и Grayscale.

Разрешение растровых иллюстраций: CMYK и Gray – 300 dpi.
В файлах растровых иллюстраций не допускается использование LZW и JPEG сжатия.
В файлах не должно быть обтравочных контуров и alfa-channels в TIFF-файлах.

При дизайне в верстке необходимо учитывать реальные возможности полиграфического оборудования: нежелательно использование тонких линий, наличие значимых объектов и портретов, а также использование распашных объектов, расположенных с наклоном.

Для получения глубокого черного цвета на черных плашках рекомендуется кроме черной краски использовать полную триаду C30-M20-Y20-K100.

Градации изображений
Пределы воспроизводимых значений градации изображения 1-99%
В тенях изображения каждая из составляющих CMYK не должна превышать 99%.

Самый светлый участок растрового изображения: не менее С1-М1-Y1-K0.
Все цвета должны быть CMYK Process Separation.
Специальные требования к готовым макетам

Цветопроба должна быть изготовлена на оборудовании, калиброванном в соответствии с печатным процессом и с тем же порядком наложения красок. Если цветопроба получена без учета характеристик печатного процесса, тиражный оттиск может заметно отличаться по цветовым показателям от цветопробного.

При сравнении печатных оттисков с цветопробой всегда нужно учитывать следующие факторы:

Цветопроба не учитывает влияние бумаги на печатный оттиск.

Не все оттенки цифровой цветопробы идентичны печатным оттискам.

Оттенки цвета на аналоговой цветопробе всегда насыщеннее, чем на печатных оттисках.

Цветопроба не может абсолютно точно моделировать печатный процесс.

Информация о рекламодателе

Объявления о видах деятельности, подлежащих лицензированию, принимаются с предъявлением соответствующих лицензий. В тексте объявления, в соответствии с ФЗ «О рекламе», податель должен указать номер лицензии, дату выдачи и наименование органа, выдавшего ее.

Рекламодатель (организация, учреждение, индивидуальный предприниматель) должен предоставить потребителю информацию о наименовании своей организации.
Требования к макетам при черно-белой печати
При черно-белой печати возможны следующие варианты макета:

· Форматы:TIFF,  CorelDraw (версия 13,14)
Размер изображения: 190 х 70 мм (не менее 2200 х 800 точек) в рамке
Разрешение 300 dpi
ВНИМАНИЕ: не использовать серый цвет менее 60%

Шрифты в кривых – значит, что после верстки текста его необходимо преобразовать в кривые (сохранить как начертание, т.е. буквы должны иметь формат картинок).

Полиграфическая база, используемая фондом не работает с графическими программами такими как Adoba PhotoShop и им подобными, т.е. постскрипт не используется. Все файлы обрабатываются в программе CorelDraw 13 или 14 версия и должны иметь расширение *.tiff.
